
Senko 253016

Senko

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

 Modèle Senko 253016

Dimensions 4.750 x 2.230 x 1.740 

Dimensions intérieures 3.000 x 1.600 x 270 

Poids total 2.500 

Charge utile 1.650 

Pneus 13 po

L'ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

234Châssis/Ridelles galvanisés à chaud

Flêchegalvanisée à chaud

Connecteur 13 pôles et feux de recul

Pont arrière galvanisé à chaud avec revêtement grillagé anti-
dérapant et vérins

12 anneaux d'eattache intégrés 10 anneaux (5 paires) pour 3000
mm et 12 anneaux (6 paires) pour 3750/3990 mm

Roue jockey automatique

Automatisation de l'ouverture/fermeture des garde-boue lors de
l'abaissement

Eclairage monté latéralement

Abaissement hydraulique manuel
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* Prix de vente conseillé : TTC, hors frais de transport et documents du véhicule. Les données techniques sont approximatives et ne se rapportent qu’aux véhicules
standard sans accessoirisation. Nous déclinons toute responsabilité pour les erreurs . photographies non contractuelles, certaines photographies comportent des
exemples d’accessoirisations. humbaur.com
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